
Stand 04.08.22 

Materialstelle Bundesverband 
Einsatz - FB IuK

LED  
(Senden grün / Empfang grün blinkend) 

Ein/Aus 

Lautstärke 

Sendeleistung 3W/6W 

Rauschsperre ein/aus

Kanal rauf/runter
DLRG-Kanal 1   155,91 MHz 
DLRG-Kanal 2   155,93 MHz 
DLRG-Kanal 3   155,89 MHz 

Kanalposition 
(nach Systemhandbuch) 

 

 

 

 

Tastenbelegung 

  

    

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendezeitbegrenzung 

2 Minuten mit akustischer Signalisierung 10 Sekunden vor erreichen. 

Geräteverhalten 

Das Gerät merkt sich immer den zuletzt eingestellten Kanal und die zuletzt 
verwendete Sendeleistung. 

  

Mobilfunkgerät DM 1400 
Motorola 20 kHz analog - Tastenbelegung 



Stand 04.08.22 

Materialstelle Bundesverband 
Einsatz - FB IuK

Antennenanschluss BNC

12V Stromanschluss

Hinterer Zubehöranschluss 

Anschlüsse hinten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinbelegung „Hinterer Zubehöranschluss“ (Aufsicht von hinten) 

 

 

 

 

 

 

PIN Funktion 

1 Ext. Speaker - 

16 Ext. Speaker + 

2 Ext. Mikro + 

7 Ext. Mikro - / PTT Masse (Gerätemasse) 

3 PTT 

4 Externer Alarm + (Hupe) 

13 Schalter Batterie + (max 1,5A bei eingeschaltetem Funkgerät) 

Pin-Zählung Stecker 

 
 


